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1 OBJETIVO

O presente relatério tem por objetivo determinar as ampacidades dos cabos de
13,8kV e 4,16kV Eprotenax das saidas de transformadores de forca 138-13,8kV e

138-4

,16kV, dos cabos das saidas dos painéis PN-3240, PN-3254 e PN-3228 e

dos cabos do barramento de 138 kV da SE da Tebar, bem como da rede aérea

interna de 13,8 kV, atendendo as condicbes de operacdo e as normas de

seguranca, considerando a Ampliacdo da Subestacao Principal do Sistema Elétrico

do Terminal Aquaviario de S&o Sebastido - Tebar, situado em Sao Sebastido — SP

2 NORMAS

Para

a elaboracdo deste relatdorio as seguintes normas e bibliografias foram

consultadas:

[1] ABNT NBR14039 -2005 — Instalacfes Elétricas de Média Tensao, de 1kV
a 35kV;

[2] ABNT NBR 7826 — 2001 - Cabos de poténcia com isolagdo extrudada em
etilenopropileno (EPR) para tensdes de 1,0 kV a 35kV;

[3] Catalogo Prysmian — Dimensionamento da Media Tensédo, paginas 50 a
56;

[4] Cabos de aluminio cobertos com XLPE 15kV — Alubar;

[5] Manual de distribuicdo da CEMIG,;

[6] Catalogo Eletronico Prysmian — Dimensionamento da Media Tensao;

[7] IEE Std 141-1993 Red Book Recommended Practice for Electrical Power
Distribution for Industrial Plants (ANSI);

[8] IEEE Std 399-1997 Brown Book Recommended Practice for Electrical
Industrial and Commercial Power Systems Analysis;

[9] Industrial Power Systems Handbook - Donald Beeman.

[10] Switchgear Manual 11™ revised edition ABB Asea Brown Boveri Pocket
Book
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3 PREMISSAS

3.1 Dados Utilizados

Os dados utilizados no estudo em pauta foram obtidos através de documentacao

fornecida através da Transpetro como, desenhos, documentos e informacgdes

como

parametros dos cabos, comprimento, formacéo e instalacao.

Documentos de referéncia:

Esquema Unifilar Geral — Subestacao de Entrada 138/13.8/4,16kV - Terminal
Aquaviario de Sao Sebastido Ampliacdo da Subestacado Principal Transpetro

doc N°: DE-4250.01-5142-946-PEN-001 Rev. B de 28/10/09.

Diagrama Unifilar Geral 138/13.8/4,16/0,48kV Glebas A/B/C/ Terminal
Aquaviario de S&o Sebastido Sistema Elétrico N° DE-4250.01-5148-741-
ADA-001 Rev. B 28/01/2010

CEPEL / ANAFAS Relatorio de Impedéancias de Barra, Relatério de Niveis
de curto-circuito e Relatério de Dados de curto-circuito.

Parametros do ramal Petrobras - S&o Sebastido

Livro de instrucbes - Transformador Regulador Trifasico 3217 A/B N°61125/
1070 - 01_03/02_03/03_03 Caracterisiticas Técnicas

Placa de Identificagdo - TF3218A/B N° 32997 de 21/09/1973

Diagrama Unifilar com protecdo PN-3228 - OSVAT Switchgear — gleba D N°
DE-4250.01-5144-741-AUD-001 Rev.0 02/08/07

Diagrama Unifilar PN-3232 -4,16kV — gleba D N° DE-4250.01-5140-700-
ADA-001 Rev.A 23/03/10

Diagrama Unifilar PN-3254 -13,8/4,16kV — gleba A N° DE-4250.01-5148-741-
AUD-001 Rev.A 23/03/10

Diagrama Unifilar PN-3230 0.48kV — gleba D Switchgear N° DE-4250.01-
5140-700-AUD-001 Rev.0 02/08/07

Informagbes sobre a SE Transpetro, de Sdo Sebastido, da concessionaria
Bandeirante, documentos: Parametros do ramal Petrobras - Sdo Sebastido e
relatério de curto-circuito (e-mail de 30/11/10)

Email: Ampliacdo da SE Tebar — Comentarios consolidados da MC-4250.01-
5142-ABF-003 (Comentarios feitos no SIGEM) em 21/01/2011
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e Arquivo zipado DIAGRAMA UNIFILAR - TEBAR.rar contendo

fontes/arquivos de PTW com dados de impedancias de cabos, motores,

cargas e etc. da Transpetro Sao Sebastido fornecido pela PETROBRAS em
reunido ABB/Transpetro

e Consulta N°: SIT-4250.01-5142-700-ABF-015=0

e Memorial de caculo de barramento aéreo ABB Ltda N° OB1000609 Rev. 00
29/09/2011.

3.2 Premissas Consideradas

As seguintes premissas sdo consideradas para a determinacdo das ampacidades:

Caso A - cabos de saida dos transformadores de forca (Para

dimensionamento dos cabos ver anexo A):

Serdo consideradas as duas premissas seguintes:

e 12 Premissa: cabos diretamente enterrados, horizontalmente e lado a lado,

conforme calculos da Petrobras.

e 22 Premissa; cabos diretamente enterrados, horizontalmente e em trifélio.

Caso B - cabos dos circuitos de 13,8 kV (Para dimensionamento dos cabos

ver anexoB):
Serédo consideradas as duas premissas seguintes:

o 1% premissa: saidas dos painéis PN-3240 e PN-3228 para o PN-3254: com
20MVA de poténcia instalada/carregamento.

o 22 premissa: saida dos painéis PN-3240 e PN-3254 para ETE PN-5330001:

com 4 MVA de poténcia instalada/carregamento.
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Em outras palavras, as poténcias utilizadas para o dimensionamento dos cabos

foram, portanto:

e 12 Poténcia: 20MVA para o PN-3254, com suprimento através do PN-
3240 ou através do PN-3228.

e 22 Poténcia: 4MVA para a ETE PN-5330001, com suprimento através do
PN-3240 ou através do PN-3254.

Caso C - Cabos de aluminio para o barramento de 138 kV da SE da Tebar:

Para o dimensionamento do barramento de 138 kV valem as consideracbes do

Anexo C.

Caso D — Cabos de aluminio para a rede interna de 13,8 kV dos painéis (Para

dimensionamento dos cabos ver anexo D):

Para a rede interna dos painéis foram consideradas duas premissas para a

poténcia instalada/carregamento:
e Poténcia de 20MVA, do PN-3240 para PN-3254

e Poténcia de 20MVA, do PN-3228 para PN-3254

4 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Neste item s&o apresentados o0s principais critérios que nortearam 0s

dimensionamentos elétricos dos condutores.

4.1 Temperaturas admissiveis em carga permanente (100%)

Para condutores isolados em EPR a temperatura maxima admissivel em regime

normal nos condutores para fins de dimensionamento da capacidade de corrente € de
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90 °C. Em regime de sobrecarga a temperatura maxima nos condutores para fins de

dimensionamento da capacidade de corrente é de 130 °C [2]
4.2 Temperaturas durante curto-circuito

A temperatura méaxima admissivel em regime de curto-circuito nos condutores
isolados em EPR ¢é de 250 °C [2].

5 METODOLOGIA DE CALCULO:

O dimensionamento dos cabos a serem utilizados, quanto a sua capacidade de

conducdo de corrente em regime e quanto a suportabilidade ao curto-circuito, esta

apresentado a seguir:

5.1 Capacidade de conducéao de corrente

A corrente maxima, em regime, sera aquela que resulta na temperatura maxima
admissivel do condutor, considerando-se a temperatura maxima ambiente, a
guantidade de calor dissipada por conveccao e por radiacdo conforme procedimentos,

formulas e tabelas determinadas na NBR-14039 [1].

5.2 Capacidade de corrente de curto-circuito

O valor da corrente curto-circuito permitido nos condutores de modo que nao
provoque uma elevacdo de temperatura superior a admitida € expressa pela seguinte

equacao [3]:

lee =S x \/115-67% x |og((qrfi:22§2) @)

onde:

S: secdo minima dos condutores em funcéo do curto-circuito (mm®)

Icc: corrente de curto-circuito (A)
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t: tempo de interrupcéo do curto-circuito (S)
Ti:méxima temperatura admitida no condutor em opera¢édo normal(°C)

Tf:maxima temperatura admitida no condutor no curto circuito(°C)

O valor de corrente curto-circuito permitido na blindagem dos cabos, sobre a
forma de fios e fitas, de modo que nao provoque uma elevacdo de temperatura

superior a admitida pela isolacdo € expressa pela seguinte equacao [2]:

oo =S x \/115.67% x 'Og((m) (2

onde:

S:secdo minima da blindagem dos condutores em funcdo do curto-circuito
(mm?)

Icc: corrente de curto-circuito (A)

T: tempo de interrupgéo do curto-circuito (S)

k: temperatura deduzida para resisténcia 6hmica da blindagem nula.
Ti:méxima temperatura admitida no condutor em operacao normal (°C)

Tf:maxima temperatura admitida no condutor no curto-circuito (°C)
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6 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS

6.1 Critérios

A seguir sdo apresentados os critérios das condi¢cdes de condugdo de corrente

em regime, da queda de tenséo e de curto-circuito.

6.1.1 Conducéao de Corrente

Para o dimensionamento dos condutores considerou-se a capacidade maxima da

subestacao da Tebar:

e 20/26/33,33MVA-13,8kV (TR-3202A, TR-3202B (futuro), TR-3217A e TR-
3217B): foram considerados cabos com isolagdo em EPR 8,7/15kV.

e 8/10MVA-4,16kV (TR-3218A e TR-3218B): foram considerados cabos com
isolacdo em EPR 3,6/6kV.

O dimensionamento da secdo do cabo foi realizado conforme a NBR14039 [1],
considerando-se a forma de instalacdo, material do cabo e condicdes fisicas e

ambientais indicadas nos Anexos.

6.1.2 Queda de Tenséao

Para o dimensionamento dos condutores de cobre isolados EPR foi admitida uma
queda maxima de tensdo de 2% da tensdo nominal do secundaria dos
transformadores (13,8kV ou 4,16kV).

Para o dimensionamento dos condutores de aluminio da rede aérea foi admitida
uma queda maxima de tensdo de 2% da tensdo nominal do secundario do
transformador (13,8kV) (NBR 14039 queda menor ou igual a 5% até o ponto de

utilizacao).

6.1.3 Curto-Circuito

Foram considerados critérios anteriormente definidos (item 4.2) e aplicada a

equacado 1, considerando-se um periodo de falta de, no minimo, 1.000 milisegundos,
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com temperatura inicial de 90°C e final de 250°C. Os resultados encontram-se

indicados nos Anexos A, B, C e D.

6.2 Resultados Obtidos

Os diagramas apresentados a seguir mostram o0s cabos recomendados para a
instalacdo da Tebar com base nos resultados obtidos e constantes dos Anexos A, B, C

e D. As tabelas 6A e 6B resumem as condi¢cdes consideradas.

a) Casos A 6A Cabos instalados enterrados de 300mm? nos secundarios dos
transformadores de 138kV

b) Caso B 6B Cabos isolados: saida cubiculo PN-3240 e entradas dos cubiculos
ETE PN-533001 e do cubiculo PN-3254 13,8kV.
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Caso A) 12 Premissa: Cabos unipolares diretamente enterrados e 22 Premissa:

cabos em trifélio

Tabela 6A - Formade instalacdo e condi¢es ambientais nas saidas dos
transformadores (Caso A)

Temperatura ambiente(°C) 30
Temperatura max. condutor (°C) 105
Resistividade do Solo (m.k/W) 2,5

Local de instalacao

Diretamente Enterrado
horizontalmente

Modo de instalacéo
Caso A) Cabos Unipolares

12 Premissa cabos espacados
22 Premissa cabos em trifélio

Material do Condutor

Cobre

Frequéncia do Sistema (Hz)

60

d Bandeirantes L1

b 50/51 52-1
b—()50/51N 52-1

B Entrodo L1 138000.0 v

d

d Bandeirantes L2

b 50/51 52-2

b—( 50/51N 52-2

B Entrada L2 138000.0 V

é 52-6 é 5)-5 50-13

() 50/51 52-6 b 50/51 52-5 b—O50/51 52-13
b~ 50/5IN 52-6 b—(50/51N 52-5 b—()50/5IN 52-13

7 TF-32028 R TF-3202A R TF-32178B
f@s 33330 kVA [@s 33330 kVA [@s 33330 kVA
13.800 Vv - 13.800 v 13.800 v

4x300 4x300 4300

5

50-14 tﬁ é 50-4 0O 53

CBL-0001
b—()50/51 52-14 b—() 50/51 524 b—( 50/51 52-3
b 50/51N 52-14 () 50/5IN 52-4 b 50/51IN 52-3
N TF-3218A N TF-32188 7~ TF-3217A
£@5 110000 kVA I@s N10.000 kVA g@s 133330 KVA
N 4160 V N 4160 V N 13.800 V
4x300 4300 4x300

Quantidades indicadas sdo de cabos por fase (ex. 4x300= 4 cabos por fase de 300mm?)
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Tabela 6B- Forma de instalacdo e condicdes ambientais nas saidas dos painéis
(Caso B)

Temperatura ambiente(°C) 30

Temperatura max condutor (°C) 105

Resistividade do Solo (m.k/W) 2,5

Local de instalacao Em Eletrodutos Enterrados

Modo de instalacdo Caso B) 12 Poténcia de carga de 20MVA PN-3254
22 Poténcia de carga de 4MVA ETE PN-
5330001

Material do Condutor Cobre

Frequéncia do Sistema(Hz) 60
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Caso B) 12 Poténcia de 20MVA para PN-3254: a) PN-3240 b) PN-3228
B PN-3240 A 13800.0 V B PN-3240 B 13800.0 V B PN-3228 A 13800.0 V
PN-3240 52-2 PD-0226 52-6  FUTURO L@ﬁJ é PN-3240 52-4 PN-3228 A 52-X
FUTURO
B PN-3240 1 13800.0 V B PN-3240 2 138000 V B PN-3240 3 13800.0 V
150"”“2 70m L FUTURO FUTURO L
4000 kvA C 2x300mm2 70m C 2x300mm2 70m C 2x300mm2 70m C 2x30[]mm2 7Um Z € 2x300mm?2 280m Z € 24300mm2 280m
L 10000 L 10000 KVA L 10000 KVA L 10000 kVA
% FUTURD % FUTURO %
CBZ WBSmmZ 1520m

CB 50mm2 300m
N 4000 kVA

ETE 5330001

CB? 185mm2 1520m

10000 KVA

7

10000 KVA

CE3 85mm2 2180m

10000 KVA
CB4 185mm?2 2180m
10000 kVA

VA ETE PN-5330001
4000 kVA

C 150mm2 230m
/N 4000 kVA

[‘g PN-3254 K-5

B PN-3254

FUTURO FUTURO

C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 20m € 2300mm2 20m
10000 KVA 10000 KVA 10000 KVA 10000 KVA 10000 KVA 10000 KVA

H H H
FUTURO
BUS-0010 13800.0 V BUS-0010 13800.0 V BUS-0015 13800.0 V
PN-3254 K-0
13800.0 V

? PN-3254 K-1

Q’?n

%ZG 00 MVA

Quant|dades indicadas sao de cabos por fase (ex. 2x300mm2= 2 cabos por fase de

300mm )

Caso B) 22 Poténcia de 4MVA para ETE PN-5330001: a)PN-3240 e b) de PN-3254

B 50mm2 1220m

CBd 185mm2 1520m

CB6_185mm2 1520m

B PN-3240 A 13800.0 V B PN-3240 B 13800.0 V B PN-3228 A 138000 V
PN-3240 52-2 PD-0226 52-6  FUTURO L@ﬁ—l PN-3240 52-4 PN-3228 A 52-X
FUTURO
B PN-3240 1 138000 V B PN-3240 2| 138000 V B PN-3240 3| 13800.0 V
G 1 o L FUTURD FUTURO ; L
4000 kvA £ € 2x300mm2 70m C 2x300mm2 70m Z C 2x300mm2 70m C 2x30[]mm2 7Um Z € 2x300mm?2 280m Z € 24300mm2 280m
10000 KVA 10000 KVA N3
FUTURD FUTURO
CBQ 185mm2 1520m

4000

- 10000

; 10000 KVA
10000 KVA

CB1_185mm2 1520m
10000 KVA

10000 KVA 10000 KVA
CE3 85mm2 2180m CB4 185mm2 2180m
10000 kVA

FUTURO FUTURD
C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 230m C 2x300mm2 230m C 2x300mm?2 20m C 2x300mm2 20m
N 210000 KA 210000 KA 310000 KA 210000 KA 210000 KA 210000 kA
ETE 5330001 CB 50mm2 300m FUTURO
1000V 4000 KA gys—poio 138000 V BUS-0010 138000 V BUS-0015 138000 V
VA ETE PN-5330001
4000 kVA ¢ 150mm2 230m
24000 kVA
H
PN-3254 K-0
— [% PN-3254 K-5 ? PN-3054 K-1 @?n 138000 V
%zo 00 WA

Quant|dades indicadas sao de cabos por fase (ex. 2x300mmz2= 2 cabos por fase de

300mm )
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7 CONCLUSOES:

7.1 Cabos dos Secundérios dos Transformadores de Forca (Caso A)

7.1.1 Caso A - 12 premissa: cabos espacgados unipolares horizontal

Com base nos resultados obtidos nos Anexo A - 12 premissa pode-se verificar:

- Para a subestacédo de Tebar Sado Sebastido utilizando-se 4 (quatro) cabos com
secdo de 300mmz2 por fase pode-se atender uma capacidade de conducéo de
corrente em regime permanente de 4x 406A = 1.624A. Este valor de corrente
representa uma poténcia aparente de 38,82 MVA em 13,8kV. Para o sistema de
4,16 kV a corrente calculada também foi de 1.624 Amperes representando a

poténcia aparente de 11,70MVA.

- A capacidade de conducdo de curto-circuito do cabo fase-fase 16kA e na
blindagem que supera os valores de corrente curto fase-terra esperados no

tempo de 1 segundo.

7.1.2 Caso A - 22 premissa: cabos unipolares em trifélio

Com base nos resultados obtidos nos Anexo A - 22 premissa pode-se verificar:

- Para a subestacédo de Tebar Sdo Sebastido utilizando-se 4 (quatro) cabos com
secdo de 300mm? por fase pode-se atender uma capacidade de condugéo de
corrente em regime permanente de 4 x 374 A = 1.496A. Este valor de corrente
representa uma poténcia aparente de cerca de 35,76MVA em 13,8kV. No
sistema de 4,16 kV a corrente calculada de 4 x 358 kA, ou 1432 kA, representa

uma poténcia aparente de 10,32MVA.

- A capacidade de conducao de curto-circuito na blindagem supera os valores de

corrente curto fase-terra esperados.




REV.

MEMORIAL DE CALCULO |¥ McC-4250.01-5142-912-ABF-003

0

TRANSPETRO FOLA 15 . 45
TiTULO: i | COPRPORATIVO
PETROBRAS MEMORIA DE CALCULO DE CABOS ENGENHARIVIETESIETR

7.2 Cabos dos circuitos de 13,8 kV (Caso B)

7.2.1 - Caso B - 12 Poténcia de Carga: 20 MVA para PN-3254

Com base nos resultados obtidos nos Anexo B pode-se verificar:

7.2.1.a - De PN-3240 para PN-3254 (Cabos instalacdo eletrodutos enterrados)

De PN-3240 até PN-3254: pode-se utilizar 4 (quatro) cabos com secdo de
300mm? por fase que possui uma capacidade de conducdo de corrente em
regime permanente de 4x 231A =924A. Este valor de corrente representa uma
poténcia aparente de 22,08MVA em 13,8kV.

A capacidade de conducéo de curto-circuito na blindagem supera os valores de

corrente de curto fase-terra esperados.

7.2.1.b — De PN-3228 para PN-3254 (Cabos instalacéo eletrodutos enterrados)

De PN 3228 até PN 3254: pode-se utilizar 4 (quatro) cabos com secdo de
300mmz2 por fase, que possui uma capacidade de conducdo de corrente em
regime permanente de 4x 231A = 924A. Este valor de corrente representa uma
poténcia aparente de 22,08MVA em 13,8kV.

A capacidade de conducédo de curto-circuito na blindagem supera os valores de

corrente de curto fase-terra esperados.

7.2.2 Caso B - 22 Poténcia de Carga: 4MVA para ETE PN-5330001

Com base nos resultados obtidos nos Anexo B pode-se verificar:

7.2.2.a — De PN-3240 (disjuntor 52-2) para ETE PN-5330001

De PN 3240 até a ETE 5330001: pode-se utilizar 1 (um) cabo com secéo de
150mm? por fase com capacidade de conducdo de corrente em regime
permanente de 1x 218A. Este valor de corrente representa uma poténcia
aparente de 5,21MVA em 13,8kV.
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- A capacidade de conducao de curto-circuito na blindagem supera os valores de

corrente de curto fase-terra esperados.

7.2.2.b — De PN-3254 (disjuntor K-0) para ETE PN-5330001

- De PN3254 até a ETE 5330001: pode-se utilizar 1 (um) cabo com secdo de
150mm?2 por fase com capacidade de conducdo de corrente em regime
permanente de 1x 218A. Este valor de corrente representa uma poténcia
aparente de 5,21MVA em 13,8kV.

- A capacidade de conducao de curto-circuito na blindagem supera os valores de

corrente de curto fase-terra esperados.

7.3 Caso C - Entrada de linha da Bandeirante e barramento da SE 1200A, 31,5kA

Com base nos resultados obtidos nos Anexo C pode-se verificar:

- Para corrente total Imax = 1200 A recomenda-se, no minimo, o cabo AA

Carnation 1431 MCM com as seguintes caracteristicas:

- Al =1,124in%

- Diam=1,379in;

- Capacidade de corrente = 1220 A;

- NO°de cabos x diam Al: 61 x 0,1532 in;

Obs.: Ampacidade para o condutor com elevagcdo de 40° C acima da
temperatura ambiente de 40° C, com vento de 0,61 m/s e fator de emisséo de

0,5 sem sol
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7.4 Caso D - Linhas Aéreas de Media Tenséao (MT)

Com base nos resultados obtidos nos Anexo D pode-se verificar:

De PN 3240 ou de PN 3254 até a ETE PN-5330001: pode-se utilizar para a
rede aérea, 1 (uma) linha, com cabos de se¢do 50mm2 e comprimento de
1.220m, com uma capacidade de conducado de corrente em regime permanente
de 1x 209,2A. Este valor de corrente representa uma poténcia aparente de
cerca de 50MVA em 13,8kV, com queda da tensdo de 1,70% e fator de
poténcia de 0,94. Caso se utilize (uma) linha com cabos de secdo 185mm? e
comprimento de 1.220m, tem-se uma capacidade de conducéo de corrente em
regime permanente de 1x 525A. Este valor de corrente representa uma poténcia
aparente de cerca de 12,5MVA em 13,8kV.

De PN 3240 até PN 3254: pode-se utilizar para a rede aérea, 2 (duas) linhas,
com cabos de secdo de 185mmz?, comprimento 1.520m, com uma capacidade
de conducdo de corrente em regime permanente de 525A. Este valor de
corrente representa uma poténcia aparente de cerca de 12,5MVA em 13,8kV
por linha, portanto 25MVA em 2 (duas) linhas, com queda de 3,54% em 1520m
e de PN 3240A (queda de -2,0%) até PN 3254 (queda de 1,54%) para 25MVA.

De PN 3228 até PN 3254:pode-se utilizar para a rede aérea, 2 (duas) linhas
com cabos de secéo de 185mmz?, comprimento 2.180m m, com uma capacidade
de conducdo de corrente em regime permanente de 525A. Este valor de
corrente representa uma poténcia aparente de cerca de 12,5MVA em 13,8kV

por linha, portanto 25MVA em 2 (duas) linhas, com queda de 5,7% em 2.180m.

Obs.: Com critério de 2% ao inves de 5% de queda maxima nas linhas aereas
de 13,8kV devera utilizar mais cabos por fase calculado acima, i é, instalar mais
circuitos nas 2 (duas) linhas aereas de MT> 2x No caso acima, acarreta maior
carregamento das linhas aereas de PN-3240A ou PN-3228 para PN-3254 que

devera ser verificado pela TEBAR.




MEMORIAL DE CALCULO

REV.

MC-4250.01-5142-912-ABF-003

0

e TRANSPETRO FOLMA 18 . 45
TiTuLO: i | COPRPORATIVO
PETROBRAS MEMORIA DE CALCULO DE CABOS

ENGENHARIA/IETEG/IETR

ANEXO A - CABOS DOS SECUNDARIOS DOS TRANSFORMADORES DE

FORCA PARA OS PAINEIS

12 PREMISSA: CABOS UNIPOLARES ESPACADOS - DIMENSIONAMENTO DO

CABO DE 13,8kV - 4x300mm?/fase

NN TN NN TNV

00 0O0OOOOOOT OOOo

- > cabos espagamento: 20cm, profundidade: até 90 cm

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1 29/05/2011
InterProj

Projet Projeto_ DCE_MEDIA_Tebar MT_Enterrados

Circuito TF3202A, TF3202B, TF3217A e TF3217B Trafo 20/26,66/33,33 MVA 13,8kV

Dados de entrada
Maneira de instalar:

Tensdao de servico:

Classe de tenséao:

Cabo:

Material Condutor:
Temperatura de Regime do Condutor :
Temperatura ambiente:
Queda de tensdo maxima:
Corrente de projeto:

Fator de poténcia:
Resistividade térmica do solo:
Circuito comprimento:

Corrente curto circuito no condutor:

Tempo corrente curto circuito no condutor:

Tipo de conexdao:

Fator de correcao de agrupamento :
Numero de condutores por fase :
Sec¢ao nominal do condutor imposta :

Tipo de Cabo Selecionado

Diretamente enterrado
13.8 kV
8.7/15
CABO EPROTENAX CU
Cobre
90 °C
30 °C
2.00 %
1395.0 A
0.90
2.5
50m
16.00 kA
1.0000 s
Prensada
Automatico
Automatico
300
Cabo Unipolar
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Disposicao dos Cabos Espacados
Numero de Ternas ou Cabos 1
Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 4 x 300 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo:  1.00
Método de Referencia da Instalacdo (Tabela 25 NBR 14039): |
Capacidade de conducao de corrente: 4x 406 A
Fator de correcdo de agrupamento: 1.00
Fator de correcao da temperatura: 0.93
Reatancia capacitiva: 6214 ohm.km

Resisténcia maxima em corrente alternada:

Reatancia indutiva:

Queda de tenséo efetiva:

Integ. de Joule condutor (regime adiabatico):

0.0980 ohm/km
0.2570 ohm/km
0.0438 %

1.81E+009 A2%s

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-630

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos

fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tensao

de 1.0 kV a 36,2 kV
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22 PREMISSA: CABOS UNIPOLARES EM TRIFOLIO - DIMENSIONAMENTO DO

CABO DE 13,8kV - 4x300mm?/fase

ANY//A\V/AV/I/A\\\Y,

0 0 0 0
00 00 00 o00

- > cabos espacamento: 25cm, profundidade:até 90 cm

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1 25/05/2011

InterProj

Projet Projeto DCE_MEDIA_Tebar MT_Enterrados
Circuito TF3202A, TF3202B, TF3217A e TF3217B Trafo 20/26,66/33,33 MVA 13,8kV

Dados de entrada
Maneira de instalar:
Tenséo de servico:
Classe de tenséo:
Cabo:
Material Condutor:
Temperatura de Regime do Condutor :
Temperatura ambiente:
Queda de tensao maxima:
Corrente de projeto:
Fator de poténcia:
Resistividade térmica do solo:
Circuito comprimento:

Corrente curto circuito no condutor:

Tempo corrente curto-circuito no condutor:

Tipo de conexao:

Fator de correcédo de agrupamento:
Numero de condutores por fase:
Secé&o nominal do condutor imposto:
Tipo de Cabo Selecionado
Disposicao dos Cabos

NUmero de Ternas ou Cabos

Diretamente enterrado
13.8 kV
8.7/15
CABO EPROTENAX CU
Cobre
90 °C
30 °C
2.00 %
1395.0 A
0.90
2.5
50m
16.00 kA
1.0000 s
Prensada
Automatico
Automatico
300
Cabo Unipolar
Trifolio
1
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Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 4 x 300 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo: 1.00
Método de Referencia da Instalacédo (Tabela 25 NBR 14039): H

Capacidade de conducao de corrente: 4x 374 A
Fator de correcédo de agrupamento: 1.00

Fator de correcao da temperatura: 0.93

Reatancia capacitiva: 6214 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.0820 ohm/km
Reaténcia indutiva: 0.1170 ohm/km
Queda de tenséo efetiva: 0.0273 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 1.81E+009 Azs

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-630

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tenséo
de 1.0 kV a 36,2 kV.

Concluséo:
Conforme verificado in loco em campo concluimos pela instalacdo dos cabos 13,8kV

4x300mm? dispostos em trifélio a serem utilizadas como no croqui acima.
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12 PREMISSA: CABOS UNIPOLARES ESPACADOS - DIMENSIONAMENTO

DO CABO DE 4,16kV - 4x300mm?/fase

NN NN NN TNV

0 00O0O0O0OOOOTUO OO OO

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1

29/05/2011

InterProj

Projet Projeto_DCE_MEDIA_Tebar MT_Enterrados
Circuito: TF3218A e TF3218B 8/10MVA — 4,16kV

Dados de entrada
Maneira de instalar:
Tensao de servico:
Classe de tensao:
Cabo:
Material Condutor:
Temperatura de Regime do Condutor :
Temperatura ambiente:
Queda de tensdo maxima:
Corrente de projeto:
Fator de poténcia:
Resistividade térmica do solo:
Circuito comprimento:

Corrente curto circuito no condutor:

Tempo corrente curto circuito no condutor:

Tipo de conexao:

Fator de corregao de agrupamento :
NUumero de condutores por fase :
Secao nominal do condutor imposta :
Tipo de Cabo Selecionado

Disposicao dos Cabos

Diretamente enterrado
4.2 kV

3.6/6

CABO EPROTENAX CU
Cobre

90 °oC

35°C

1.00 %

1388.0 A

0.90

2.5

85m
16.00 kA
1.0000 s

Prensada
Automatico
Automatico

300

Cabo Unipolar
Espacados

- > cabos espacamento: 20cm, profundidade:até 90 cm
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Numero de Ternas ou Cabos 1
Valores calculados
Secao nominal dos condutores: 4 x 300 mm?2
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcao de resistividade térmica do Solo:  1.00
Método de Referencia da Instalacao (Tabela 25 NBR 14039):1

Capacidade de condugao de corrente: 4x 389 A
Fator de correcao de agrupamento: 1.00

Fator de correcao da temperatura: 0.89

Reatancia capacitiva: 4366 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.0930 ohm/km
Reatancia indutiva: 0.2580 ohm/km
Queda de tensao efetiva: 0.2386 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 1.81E+009 A2s

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-630

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - InstalacOes elétricas de média tensdo de
1.0 kV a 36,2 kV
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22 PREMISSA: CABOS UNIPOLARES EM TRIFOLIO - DIMENSIONAMENTO DO

CABO DE 4,16kV - 4x300mm?/fase

AN\V///A\V/AV///A\\\V]

0 0 0 0
00 00 00 00

- > cabos espacamento: 25cm, profundidade:até 90 cm

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 P4gina: 1 29/05/2011

InterProj

Projet Projeto_DCE_MEDIA_Tebar MT_Enterrados

CircuitoTF3218A e TF3218B 8/10MVA 4,16kV

Dados de entrada
Maneira de instalar:
Tensdao de servico:
Classe de tenséao:
Cabo:
Material Condutor:
Temperatura de Regime do Condutor :
Temperatura ambiente:
Queda de tensdo maxima:
Corrente de projeto:
Fator de poténcia:
Resistividade térmica do solo:
Circuito comprimento:

Corrente curto circuito no condutor:

Tempo corrente curto circuito no condutor:

Tipo de conexdao:

Fator de correcao de agrupamento :
Numero de condutores por fase :
Sec¢ao nominal do condutor imposta :
Tipo de Cabo Selecionado
Disposicao dos Cabos

Numero de Ternas ou Cabos

Diretamente enterrado
4.2 kV
3.6/6
CABO EPROTENAX CU
Cobre
90 °C
35°C
1.00 %
1388.0 A
0.90
2.5
85m
16.00 kA
1.0000 s
Prensada
Automatico
Automatico
300
Cabo Unipolar
Trifolio
1
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Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 4 x 300 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo: 1.00
Método de Referencia da Instalacédo (Tabela 25 NBR 14039): H

Capacidade de conducao de corrente: 4x 358 A
Fator de correcdo de agrupamento: 1.00

Fator de correcao da temperatura: 0.89

Reatancia capacitiva: 4366 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.0820 ohm/km
Reaténcia indutiva: 0.1100 ohm/km
Queda de tenséo efetiva: 0.1481 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 1.81E+009 Azs

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-630

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tensao
de 1.0 kV a 36,2 kV

Concluséo:
Conforme verificado in loco em campo concluimos pela instalacdo dos cabos 4,16kV

4x300mm? dispostos em trifélio a serem utilizadas como no croqui acima.
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ANEXO B - CABOS DOS CIRCUITOS DE 13,8 KV

e 20 MVA — De PN-3240A/B para PN-3254A/B - DIMENSIONAMENTO DO

CABO DE 13,8kV - 4x300m mZ/ffase

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1 29/05/2011

InterProj

Projet Projeto_ DCE_MEDIA_Tebar MT_Eletrdutos_Enterrados
Circuito 52-4 PN-3240 p/ K-1 PN-3254 em Eletrodutos 4” 20000 kVA

Dados de entrada
Maneira de instalar:
Tenséo de servico:
Classe de tenséo:
Cabo:
Material Condutor:
Temperatura de Regime do Condutor :
Temperatura ambiente:
Queda de tensao maxima:
Corrente de projeto:
Fator de poténcia:
Resistividade térmica do solo:
Circuito comprimento:

Corrente curto circuito no condutor:

Tempo corrente curto circuito no condutor:

Tipo de conexao:

Fator de correcdo de agrupamento :
Numero de condutores por fase imposto :
Sec¢ao nominal do condutor :

Tipo de Cabo Selecionado

Disposicao dos Cabos

Numero de Ternas ou Cabos

Disposicao dos Circuitos

Em eletrodutos enterrados
13.8 kV
8.7/15
CABO EPROTENAX CU
Cobre
90 °C
30 °C
2.00 %
836.7 A
0.90
2.5
300 m
16.00 kA
1.0000 s
Prensada
Automatico
4
Automatica
Cabo Unipolar
Trifolio
4

Instalacdo Horizontal
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Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 4 x 300 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo: 1.00
Método de Referencia da Instalacéo (Tabela 25 NBR 14039): F

Capacidade de conducao de corrente: 4x 231 A
Fator de correcédo de agrupamento: 0.73

Fator de correcao da temperatura: 0.93

Reatancia capacitiva: 6214 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.0820 ohm/km
Reaténcia indutiva: 0.1170 ohm/km
Queda de tenséo efetiva: 0.0983 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 1.81E+009 Azs

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-630

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tenséo
de 1.0 kV a 36,2 kV
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e 20 MVA - De PN-3228 para PN-3254 - DIMENSIONAMENTO DO CABO DE

13,8KV - 4x300mm?/fase

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1 29/05/2011

InterProj

Projet Projeto_ DCE_MEDIA_Tebar MT_Eletrodutos_Enterrados
Circuito: 52-X PN 3228B p/ K-0 PN-3254B Eletroduto 4” 20.000 kVA

Dados de entrada
Maneira de instalar:
Tensdao de servico:
Classe de tenséao:
Cabo:
Material Condutor:
Temperatura de Regime do Condutor :
Temperatura ambiente:
Queda de tensdo maxima:
Corrente de projeto:
Fator de poténcia:
Resistividade térmica do solo:
Circuito comprimento:

Corrente curto circuito no condutor:

Tempo corrente curto circuito no condutor:

Tipo de conexdao:

Fator de correcao de agrupamento :
Numero de condutores por fase imposto :
Sec¢ao nominal do condutor :

Tipo de Cabo Selecionado

Disposicao dos Cabos

Numero de Ternas ou Cabos

Disposicao dos Circuitos

Em eletrodutos enterrados
13.8 kV
8.7/15
CABO EPROTENAX CU
Cobre
90 °C
30 °C
2.00 %
836.7 A
0.90
2.5
300 m
16.00 kA
1.0000 s
Prensada
Automatico
4
Automética
Cabo Unipolar
Trifolio
4

Instalacdo Horizontal
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Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 4 x 300 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo: 1.00
Método de Referencia da Instalacéo (Tabela 25 NBR 14039): F

Capacidade de conducao de corrente: 4x 231 A
Fator de correcédo de agrupamento: 0.73

Fator de correcao da temperatura: 0.93

Reatancia capacitiva: 6214 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.0820 ohm/km
Reaténcia indutiva: 0.1170 ohm/km
Queda de tenséo efetiva: 0.0983 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 1.81E+009 Azs

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-630

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tenséo
de 1.0 kV a 36,2 kV
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e 4 MVA - De PN-3240 para a ETE 5330001 - Disjuntor PD-0300 -
DIMENSIONAMENTO DO CABO 13,8kV - 1x150mm?/fase

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1 29/05/2011
InterProj
Projet Projeto_ DCE_MEDIA_Tebar MT_eletroduto_Enterrados

Circuito: 52-2 PN-3240A Eletroduto alimentacdo ETE PN-5330001A PD-0300 4MVA

Projeto: Projeto_ DCE_MEDIA Tebar MT_Eletrodutos_Enterrados
Circuito: 52-2 PN-3240A p/ ETE PN-5330001A

Dados de entrada

Maneira de instalar:

Em eletrodutos enterrados

Tensdao de servico: 13.8 kV
Classe de tenséao: 8.7/15
Cabo: CABO EPROTENAX CU
Material Condutor: Cobre
Temperatura de Regime do Condutor : 90 °C
Temperatura ambiente: 30 °C
Queda de tensdo maxima: 2.00 %
Corrente de projeto: 167.4 A
Fator de poténcia: 0.90
Resistividade térmica do solo: 2.5

Circuito comprimento: 70 m
Corrente curto circuito no condutor: 16.00 kA
Tempo corrente curto circuito no condutor: 1.0000 s
Tipo de conexdao: Prensada
Fator de correcao de agrupamento : Automatico
Numero de condutores por fase imposto : 1

Sec¢ao nominal do condutor imposta : 150

Tipo de Cabo Selecionado
Disposicao dos Cabos

Numero de Ternas ou Cabos

Cabo Unipolar
Espacados
1
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Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 1 x 150 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo: 1.00
Método de Referencia da Instalacédo (Tabela 25 NBR 14039): G

Capacidade de conducao de corrente: 1x 251 A
Fator de correcédo de agrupamento: 1.00

Fator de correcao da temperatura: 0.93

Reatancia capacitiva: 8258 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.1750 ohm/km
Reaténcia indutiva: 0.2870 ohm/km
Queda de tenséo efetiva: 0.0416 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 4.54E+008 Az%s

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-240

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tenséo
de 1.0 kV a 36,2 kV
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e 4 MVA - De PN-3254B para a ETE PN-5330001 - Disjuntor PD-0301 -
DIMENSIONAMENTO DO CABO 13,8kV - 1x150mm?/fase

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS 4.0 Pagina: 1 29/05/2011

InterProj

Projet Projeto_ DCE_MEDIA_Tebar MT_Eletrodutos_Enterrados

Circuito: K-0 PN-3254 Eletroduto alimentacdo ETE PN-5330001 PD-0301 4MVA

Dados de entrada

Maneira de instalar:

Em eletrodutos enterrados

Tensao de servigo: 13.8 kV
Classe de tenséo: 8.7/15
Cabo: CABO EPROTENAX CU
Material Condutor: Cobre
Temperatura de Regime do Condutor : 90 °C
Temperatura ambiente: 30 °C
Queda de tensao maxima: 2.00 %
Corrente de projeto: 167.4 A
Fator de poténcia: 0.90
Resistividade térmica do solo: 2.5

Circuito comprimento: 230 m
Corrente curto circuito no condutor: 16.00 kA
Tempo corrente curto circuito no condutor: 1.0000 s
Tipo de conexao: Prensada
Fator de correcdo de agrupamento : Automatico
Numero de condutores por fase imposto : 1

Sec¢ao nominal do condutor imposta : 150

Tipo de Cabo Selecionado
Disposicao dos Cabos

Numero de Ternas ou Cabos

Cabo Unipolar
Espacados
1
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Valores calculados
Sec¢ao nominal dos condutores: 1 x 150 mm?
Critério de dimensionamento: Capacidade de corrente
Fator correcdo de resistividade térmica do Solo: 1.00
Método de Referencia da Instalacédo (Tabela 25 NBR 14039): G

Capacidade de conducao de corrente: 1x 251 A
Fator de correcédo de agrupamento: 1.00

Fator de correcao da temperatura: 0.93

Reatancia capacitiva: 8258 ohm.km
Resisténcia maxima em corrente alternada: 0.1750 ohm/km
Reaténcia indutiva: 0.2870 ohm/km
Queda de tenséo efetiva: 0.1366 %
Integ. de Joule condutor (regime adiabatico): 4.54E+008 Az%s

Terminal modular (TM) da PRYSMIAN recomendado: TM - 20-C-240

Os resultados apresentados foram baseados nas caracteristicas dos produtos
fabricados pela Prysmian e NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tenséo
de 1.0 kV a 36,2 kV
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ANEXO C - DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO DA SUBESTACAO 138KV

Escolha de cabo de aluminio para barramento da subestacdo Tebar Sé&o

Sebastido:

Para subsidiar a escolha de cabos, do ponto de vista da ampacidade dos mesmos,

foram consideradas as cargas extraidas do diagrama da Transpetro. As cargas totais

no diagrama sao os Trafos:

e TF- 3202A
e TF- 3202B
o TF- 3217A
e TF-3217B
e TF- 3218A
e TF- 3218B

Corrente total

138-13,8kV
138-13,8kV
138-13,8kV
138-13,8kV
138-4,16kV
138-4,16kV

20/26,66/33,33 MVA
20/26,66/33,33 MVA
20/26,66/33,33 MVA
20/26,66/33,33 MVA
8/10 MVA
8/10 MVA

In max = 140 A;
In max = 140 A;
In max = 140 A;.
In max = 140 A;.
In max = 41,8 A;.
In max = 41,8 A;.
lotar = 643,6 A

Foram utilizadas como referéncias, para a definicdo da ampacidade:

a) Dimensionamento por critério de corrente maxima:
Corrente total Imax = 643,6A +10% x 643,6 = 708 A minimo
Tem-se o cabo ACSR Dove 556,500 cmil
Al =0,43711in%

Total

=0,5083 in’:

Capacidade de corrente = 710 A;
N° de cabos x diam Al 26 x 0,1463 in;
N° de cabos x diam. A¢co 7 x0,1138 in;

Obs.: Ampacidade para o condutor com elevacéo de 40° C acima da temperatura

ambiente de 40° C com vento de 0,61 m/s e fator de emissdo de 0,5 sem sol;
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b) Dimensionamento por critério de corrente de 1200 A:
Corrente total Imax = 1200 A minimo
Recomendariamos o cabo AA Carnation 1,431,000 cmil
Al =1,124in%
Diam = 1.379 in;
Capacidade de corrente = 1220 A;
N° de cabos x diam Al 61 x 0,1532 in;

Obs.: Ampacidade para o condutor com elevacéo de 40° C acima da temperatura

ambiente de 40° C com vento de 0,61 m/s e fator de emissao de 0,5 sem sol;

D) Dimensionamento de Cabo 397,5MCM ACSR pela ABB:
Utilizacédo de dois cabos em paralelo 397,5 MCM ACSR — IBIS barra 138kV para
barramento de 138kV conforme memorial de ciculo de barramento aéreo ABB
N° OB1000609 Rev. 00. Troca devido a ndo encontrar os cabos indicados acima
no mercado no prazo necessario para a obra.
Conforme informado no memorial da TC Engenharia acima
Corrente total Iméx = 2x 694,84A =1.389,68 A
Al =2x201, 21 mm?%
lcc = 2x 20,43kA = 40,86KA.

Demais caracteristica do cabo conforme pag.46 referido anexo E

Conclusédo: Recomenda-se utilizar cabos IBIS em paralelo atende a SE e o

esquema unifilar, conforme descrito no Anexo E.
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ANEXOS D - DIMENSIONAMENTO REDE ELETRICA INTERNA - 13,8KV

Escolha de cabo de aluminio para rede aérea da Tebar Sado Sebastido

Bitola Ampac. Poténcia
, FP Carga/ Queda Tenséo*
(mm*) (A) MVA
35 187 45 0,9 AMVA/ 4,4%
AMVA/ 1,70% PN3240A ou PN-3254 P/

50 209,2 54 0,94 ETE 5330001
70 282 6,7 0,9
95 345 8,3 0,9
120 401 9,6 0,9
150 456 10,9 0,9

10MVA/1,0% PN3240 ou PN-3254 P/
185 525 12,5 0,9 ETE 5330001
2x 185 1050 25 0,84 20MVA/ 3,2% PN3240B -> PN3254
2x 185 1050 25 0,84 20MVA/ 3,4% PN3240A -> PN3254
2x 185 1050 25 0,84 20MVA/5,0% PN3228A -> PN3254
240 625 14,9 0,9
300 721 17,2 0,9

* Valores aproximados considerado X/R = 2,43 Baseado no catalogo da Alubar

Portanto conclui-se que o cabo para linhas aéreas devera ser de 185mm? para
a rede interna da Tebar para queda tenséo entre a origem de uma instalacao e
gualquer ponto de utilizagdo deve ser menor ou igual a 5%, conforme item 6.2.7
da NBR 14039.

A fim de minimizar as quedas de tensGes para 2% nas linhas aéreas deve-se
corrigir o baxo fator de poténcia das cargas existentes nos cubiculos e painéis
fora desse escopo de estudo, como mencionado no documento CALCULO DE
FLUXO DE POTENCIA E QUEDA DE TENSAO P/CARGAS EM REGIME N°
MC-4250.01-5142-700-ABF-006=2 temos:

- Utilizar nos tranformadores o TAP no valor mais proximo da tensdo de

chegada.

- Utilizar equipamentos reguladores de tensdo para compensar a queda de

tensao (ex.: transformadores MT com LTC sob carga na MT);

- Utilizar bancos de capacitores na Média Tensao.

- Utilizar bancos de capacitores automaticos na Baixa Tensao.
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ANEXOS E - DIMENSIONAMENTO CABO - AEREO 138KV SE TEBAR
I - Objetivo

Este documento descreve a memoria de célculo de dimensionamento dos barramentos dos vaos
de linha e transformacéo do setor 138 kV da subestacdo SE TEBAR — 138/13,8/4,16 kV — 119 MVA,
de propriedade da PETROBRAS, no municipio de Sdo Sebastido — SP, sob a andlise de atestar o
perfeito funcionamento da subestacdo, em sua capacidade total, utilizando-se o cabo ACSR
397,5MCM — IBIS para os véos de linha e de transformacéo da subestacdo em substituicdo ao cabo CA
1431MCM - CARNATION.

[lT - Limites Térmicos

Para o dimensionamento dos condutores foram admitidos trés limites maximos admissiveis de
temperatura, 0s quais caracterizam as condigdes de operacdo em regime normal, em regime deg
emergéncia e durante um curto-circuito.

II.1 - Limite Térmico em Regime Normal

A temperatura méaxima admissivel dos condutores em regime normal € funcdo da temperatura
admissivel nos terminais dos equipamentos. Assim, em regime normal de operacdo, a temperatura dos
condutores ndo deve ultrapassar o limite maximo dos equipamentos nos quais os barramentos sao
conectados.

Conforme norma NEMA SG-1, a elevacdo da temperatura dos conectores ndo deve exceder &
elevacdo de temperatura dos condutores e a temperatura do condutor néo deve exceder 70°C (elevacao
de 40°C sobre 30°C ambiente), em regime normal. Portanto, para os barramentos flexiveis foi adotado
0 limite maximo de 70°C em regime normal, para evitar que os condutores dos barramentos
transmitam calor que resulte em temperaturas excessivas nos terminais dos equipamentos.

O Limite maximo de temperatura em regime normal podera ser excedido em condi¢des de
emergéncia.

1.2 - Limite Térmico em Regime de Emergéncia

A temperatura maxima admissivel dos condutores em regime de emergéncia depende das
caracteristicas mecanicas dos condutores quando submetidos a temperaturas excessivas de operacao,
assim como depende do limite maximo admissivel de temperatura em regime de emergéncia nos
terminais dos equipamentos, aos quais 0s barramentos sdo conectados. Assim, em regime de
emergéncia, a temperatura maxima de operacgao dos condutores deve ser convenientemente limitada, de
modo a ndo permitir reducdo das caracteristicas mecénicas dos condutores, como também, néo
ultrapassar o limite maximo admissivel de temperatura dos terminais dos equipamentos.

No que diz respeito a temperatura méxima admissivel, nos terminais dos equipamentos, deve-s¢
notar que as normas IEC-265 e ANSI C37.30 estabelecem em 90°C a temperatura maxima admissivel
nos terminais de chaves seccionadoras com conexdes aparafusadas. A norma IEC 56-2 também
estabelece em 90° C a temperatura maxima admissivel nos terminais de disjuntores com conexoes
aparafusadas.

Considerando-se a temperatura maxima admissivel nos terminais dos equipamentos, assim como
0 limite de temperatura sem reducdo de caracteristicas mecanicas dos condutores, foi adotada &
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temperatura de 80°C como limite m&ximo admissivel em regime de emergéncia nos condutores dos
barramentos.

I1.3 - Limite Térmico durante Curto Circuito

A temperatura final do condutor durante um curto-circuito ndo deve ultrapassar a 200°C,
conforme recomendacdes do CIGRE.
Os barramentos das subestacOes devem ser projetados para suportar durante o tempo de 1
segundo a corrente de curto-circuito.

lIII - Correntes Nominais do Sistema

As correntes nos barramentos de 138 kV da subestacdo foram obtidas a partir da soma das
poténcias nominais de todos os transformadores. Assim, foi considerada a condi¢cdo de 100% de
carregamento do transformador. As correntes séo apresentadas na tabela abaixo:

De acordo com a tabela apresentada, a capacidade total de geracdo conectada ao barramento de
138 kV é de 119 MVA.

Poténcia do Corrente nominal (A)
Transformador
(MVA) 138 kV
119,0 498 A

IV - Curto Circuito

Para este estudo, sera apresentado no decorrer desta memoria, a suportabilidade maxima de curtoj
circuito para os cabos adotados para os vdos de linha e transformacdo — ACSR 397,5MCM A
IBIS.

V - Dimensionamento dos Condutores Flexiveis
V.1 -Barramento aéreo 138 kV

V.1.1 - Dimensionamento Térmico

A corrente maxima em regime normal ou de emergéncia € aquela que resulta da temperaturg
maxima admissivel do condutor, considerando-se a temperatura maxima ambiente, a quantidade de
calor absorvida devido a radiagéo solar, a quantidade de calor dissipada por convecgéo e por radiacao.
A elevacéo de temperatura em um condutor depende do equilibrio entre a absorcdo de calor por
radiacéo solar e a dissipacdo de calor radiacdo da superficie do condutor e conveccdo devido ao fluxo
de ar ambiente. A temperatura do condutor se eleva até um valor onde a quantidade de calor absorvida
€ igual a quantidade de calor dissipada.
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Os critérios basicos para a determinacdo da corrente méxima séo caracterizados abaixo e todas as
[formulas foram baseadas na norma IEEE 738 -2006:

- Temperatura ambiente:
Foi adotada a temperatura de 30°C

- Temperatura do condutor:
Foi adotada a temperatura maxima de 70°C

- Altitude:
Foi adotada a altitude maxima de 980m

- Dissipacdo do calor por conveccgao:
Esta dissipacdo de calor depende do vento transversal para o qual foi adotado o valor dg

0,61m/s (2 pés/seq).

DprW 0.52
0y =|1.01+0.0372 K KanguoTe =T,
Hy
(eq.1)

D V 0.6

Qc.= 00119{ P WJ kaangulo(Tc _Ta)
My
(€0.2)

Onde,

qcl1 Uc2 , 9 = dissipacgéo de calor por convecgéo
D = didmetro do condutor (em mm)

P~ densidade do ar

Vu = velocidade do ar que insere sobre o condutor

H1 = viscosidade dinamica do ar
K = condutividade térmica do ar na temperatura T

Kanguro = fator de direcdo do vento
-

T

¢ = temperatura do condutor

a = temperatura ambiente

A equacdo 1 é aplicada a baixas velocidades de vento e a equagédo 2 aplica-se a altas velocidades
de vento. A dissipacdo de calor por conveccao utilizada é a de maio valor.

K anguto =1.194 — cos(¢) + 0.194 cos(2¢) + 0.368sin(2¢) q.3)
Para o angulo de incidéncia do vento foi adotada a condi¢do mais desfavoravel, que corresponde
K
5] angulo — 1

Thim T, +T,/2 (eq.4)
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Dados:

D =19,88 mm (Tabela 1)

Te=70°C

Ta=30°C

Tfilm: 50°C

Pr = 1,0925 (calculado de acordo com IEEE std 738-2006 — item 3.5)

#1 =0,0000195 Pa.s (calculado de acordo com IEEE std 738-2006 — item 3.5)

Ki 0,02792 W/(m.°C) (calculado de acordo com IEEE std 738-2006 — item 3.5)
= 0,61 m/s

Célculo:
Y= 51,7352 W/m

92 = 48 2067 W/m,
Logo,

Ge = e1= 51,7352 W/m
- Dissipacao do calor por radiacéo:

A dissipacdo por radiacdo depende das condicBes da superficie do condutor, ou seja, depende
do fator de emissividade para o qual foi adotado o valor de 0,5, geralmente utilizado na prética, e que
representa um valor médio entre os valores estabelecidos para o condutor novo (0,23) e o condutor
velho (0,90).

4 4
g =0.0178Ds T, +273 (T,+273
100 100

Onde,

q = dissipacéo de calor por radiacéo
¢ = fator de emissividade = 0,5

(eq.5)

Dados:
D =19,88mm (Tabela 1)

Te=70°C

Taz 30°C
£=05

Calculo:
Or=1213 W/m

- Absorcéo do calor devido ao sol:
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O aquecimento de um condutor devido a incidéncia de energia solar depende das condicGes de
Ssua superficie, ou seja, depende do coeficiente de absor¢do que varia de 0,23 a 0,95 e se referem ao
condutor novo (superficie “brilhante”) e condutor velho (superficie “escura”), respectivamente. Foi
considerado o valor medio de 0,5.

Para o angulo de incidéncia dos raios solares foi adotada a condi¢cdo mais desfavoravel, que
corresponde ao angulo de 90°.

q, = aD.1000.sin(6) (€0.6)

Onde,

9 = absorcéo de calor por aquecimento solar
@ = fator de absorcéo solar = 0,5

Dados:
D =0,0198 m (Tabela 1)
@ =0,5

0=90°

Célculo:
95 = 12 58 W/m

- Célculo da corrente:

| = . +9, — Qs

Onde,
I= corrente de balango térmico do condutor
R(Tc)= resisténcia elétrica em CA para temperatura Tc

R(T,)= R(”F(%]Xﬁc ~20) (e.8)

Dados:
R(20)=0,0884 E-3 Ohm/m (Tabela 1)
R(75)= 0,108 E-3 Ohm/m (Tabela 1)

Célculo:
R(Tc)= R(70)= 1,062 E-4 Ohm/m

I= 694,84 A

No Anexo | encontram-se as tabelas com os dados do cabo ACSR 397,5 MCM (26/7) “IBIS”.
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O barramento para os vaos do setor 138 kV, composto por um cabo por fase, ACSR 397,5 MCM,
de acordo com os dados de ampacidade da tabela 1 do anexo 1 (para cabo de aluminio) e dos célculos
apresentados no item anterior, mostraram-se apropriados para a conducgéo total da corrente em regime
normal (70°C).

V.1.3 - Dimensionamento em fungdo da Corrente de Curto Circuito

A corrente maxima de curta duragdo suportavel pelo cabo condutor pode ser obtida da seguinte
[formula:

-4
A [|[TCAPXIO™ ) (Ko +T, €q.9)
tc 'ar 'pr K0 +Ta

Onde,

| = corrente eficaz que percorre o cabo, em kA

A = area de se¢do nominal do cabo, em mm2

Tm = temperatura maxima permitida para o material, em °C
Ta = temperatura ambiente = 30°C

@r = coeficiente térmico de resistividade para temperatura de referéncia= 0,00347°C-1
pr = resistividade do solo para temperatura de referéncia = 3,28u2.cm

Ko = coeficiente térmico de condutividade para temperatura de referéncia =268 °C

tc = duracdo do curto circuito, em s

TCAP = capacidade térmica por unidade de volume do material = 2,60 J/cm3.°C para cabo de
aluminio.

Todos esses coeficientes foram obtidos da Tabela 1 da norma IEE Std 80-2000, para o material
aluminio apropriado.

Foram feitas as seguintes consideraces:

A corrente de curto durante um efeito ira circular pela parte de aluminio do cabo ACSR. Devido
a isto, o valor da se¢do nominal s6 levou em consideragdo a area do aluminio. Todos os coeficientes
utilizados foram proprios do aluminio.

Dados para o cabo ACSR 397,5 MCM - “IBIS” — BARRA 138 kV:
A= 201,21 mm?

K0= 268 °C

Tm= 200

Ta= 30

@r=0,00347°C-1

pr = 3,28uQ.cm

TCAP = 2,60 J/cm3.°C
tc=1s
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Logo, temos para o cabo:
1 =20,43 KA

De posse destes dados, verificamos que o cabo de aluminio nu, 397,5MCM IBIS, est4 adequadoj
e suporta de maneira satisfatdria os niveis de curto previstos para o barramento 138 kV.
Na barra principal, a utilizagdo de dois cabos 397,5MCM por fase, com continuidade garantida
pelos conectores e espacadores garante a distribui¢do igualitaria de corrente de curto circuito para oS
dois cabos, elevando, portanto, a suporatabilidade dos barramentos para 40,86kA

VII - Conclusao

Para a poténcia total dos transformadores (119,0 MVA), a utilizacdo do cabo ACSR 397,5MCM|
para 0os vaos de linha e transformacdo mostrou-se satisfatoria para aos requisitos abordados neste
memorial de céalculo, salvo se existe alguma exigéncia técnica de dimensionamento térmico ou por
curto-circuito diferente dos dados utilizados neste dimensionamento.

Para atender ao critério de conducdo de corrente do barramento principal em 1200 A,
recomendamos a utilizacdo de dois cabos ASCR 395,7MCM por fase.

Como demonstrado neste memorial, a capacidade de conducdo de corrente para o cabo ACSR
397,3MCM, para as condi¢cdes de instalacdo da SE TEBAR, é de 694,84 A. Assim, utilizando doig
cabos por fase, a ampacidade do barramento sera de 1389,68 A, sendo este valor superior a correntg
nominal das Barras “A” e “B”, e a corrente de curto-circuito de 40,86 kA superior ao valor de 30,5kA
conforme solicitado no edital (ver DE-4250.01-5142-PEN-001=B.pdf).

Colocamo-nos a disposicao para atender a quaisquer esclarecimentos futuros.

Atenciosamente,

TC ENGENHARIA LTDA
CREA-GO 3217/RF
Eng. Carlos Vicente Méndez Rodriguez
carlos@tceng.com.br
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Tabela 1 — Dados do Cabo ACSR 397,5 MCM - “IBIS”

Caracteristicas construtivas

Tipo de condutor

Circular, encordoado

Material do condutor

Aluminio / Alma de Aco

Tipo de cabo Ibis
Caracteristicas dimensionais
Bitola 397,5mcm (kcmil)

Secéo transversal de aluminio 201,21mm?2
Secdao transversal do condutor 234mm?2
Numero de fios de aluminio 26.0
Diadmetro dos fios de aluminio 3,139mm
Numero de fios de aco 7.0
Diametro dos fios de aco 2,441mm
Didmetro da alma de aco 7,32mm
Diametro do condutor 19,9mm
Raio médio geométrico 0,00807m
Peso nominal do Aluminio (aprox.) 557,5kg/km
Peso nominal do aco (aprox.) 225,9kg/km
Massa aproximada 813,3kg/km

Caracteristicas elétricas

Resisténcia elétrica maxima CC a 20°C

0,1440hm/km

Resisténcia elétrica maxima CA 60Hz 75°C

0,1720hm/km

Reatancia indutiva

0,36350hm/km

Reaténcia capacitiva

0,2201MOhm.km

Ampacidade 590,0A *
Caracteristicas mecanicas

Carga de ruptuta (Classe A) 7394kgf

Carga de ruptura (Classe B) 7170kgf

Témpera 1350-H19
Caracteristicas de utilizacdo

Lance nominal 1670m

Peso liquido da bobina 1360.0kg

Acondicionamento

Bobina 125/100
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IX - Anexos

* Ampacidade fornecida para a temperatura do condutor de 75°C, temperatura ambiente de 25°C e
velocidade do vento de 1m/s com sol, indicada pelo fabricante.
Fonte: Tabela de fabricante do cabo — www.nexans.com.br




